
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   ส ำนักวิทยบริกำร                        โทร. 1433 

ที ่ มอ 017.3/187 วันที่    8   มิถุนำยน    2565 

เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำอำคำรหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อำคำร 17) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

ตำมค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่ 07/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 
2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักวิทยบริกำร 
(Green Office) และค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่ 10/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 
2565 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำส ำนักงำนสีเขียว อำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ (อำคำร 17) และมอบหมำยให้คณะท ำงำนแต่ละหมวดด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ แล้วนั้น 

ในกำรนี้ คณะอนุกรรมกำรหมวด 3 ขอส่งโครงกำรตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ อำคำรหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อำคำร 17) ประจ ำปี 2565 โดยไม่ใช้งบประมำณ ตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

(นำยสมบัติ นพจนสุภำพ) 

ประธำนหมวด 3 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมพร  ช่วยอำรีย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 



 
โครงการ 

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอาคารหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
ส านักวิทยบรกิาร 

--------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 อำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อำคำร 17) ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปิดให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร และบุคคลทั่ วไป ตั้ งแต่  ปี  พ .ศ. 2515 เป็นอำคำร 2 ชั้น ติดตั้ งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
เครื่องปรับอำกำศทั้งหลัง เปิดให้บริกำรทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องด้วยภำรกิจหลักของหอสมุดฯ ที่
เปิดให้บริกำรเกือบทุกวัน และได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำนักงำนเพิ่มขึ้นทุกปี ท ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องท ำงำนหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลำนำนมำก ส่งผลให้เริ่มมีกำรช ำรุดมำกขึ้นตำมล ำดับ แต่ก็ได้มีกำรซ่อมบ ำรุงเฉพำะในส่วนที่ช ำรุด
เท่ำนั้น ต่อมำในปี พ.ศ. 2559 ทำงส ำนักวิทยบริกำร ได้ท ำกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ (อำคำร   17) ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นสำยไฟฟ้ำ สวิทช์ เต้ำรับ และอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน
ระบบไฟฟ้ำ รวมถึงมีกำรต่อระบบสำยดินเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้กำรให้บริกำรหอสมุดฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงสะดวกและต่อเนื่อง กำรตรวจเช็คซ่อมบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อป้องกันอันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สนิจำกระบบไฟฟ้ำ 
 2.2 เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  
 
3.  ขอบเขตโครงการ 
 ตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  (อำคำร 17) ทั้ง 2 ชั้น ปีละ 2 ครั้ง 
หำกพบว่ำมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำใด ๆ ที่มีแนวโน้มว่ำจะเริ่มจะช ำรุด หรือสร้ำงควำมเสียหำย ให้ท ำกำรซ่อมแซมทันที 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
 4.1 กำรให้บรกิำรของหอสมุดฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงสะดวก 
 4.2 ผู้ใช้บริกำรและบุคลำกรมีควำมมั่นใจในกำรใช้งำนระบบไฟฟ้ำ 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ศึกษำระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้  (อำคำร 17) โดยดูจำกแบบแปลน
ระบบไฟฟ้ำ ดังนี้ 
 



 
ภาพที่ 1 Single Line Diagram วงจรไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดฯ 

 จำกภำพด้ำนซ้ำยมือจะเห็นได้ว่ำ ภำยในตู้ MDB ระบบไฟฟ้ำของอำคำรหอสมุดฯ จะใช้ระบบไฟฟ้ำแบบ 
3 เฟส 4 สำย โดยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เมนเป็นตัวควบคุมระบบไฟฟ้ำที่จะเข้ำมำภำยในอำคำร จำกนั้นก็จะแบ่ง
ออกเป็น 2 วงจร คือ LP1 ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ำชั้น 1 ของอำคำร และ LP2 เป็นระบบไฟฟ้ำช้ัน 2 ของอำคำร 
 ถัดมำภำพกลำง ภำยในตู้ LP1 จะแสดงกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำแต่ละวงจรย่อย เช่น วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
วงจรเต้ำรับในพืน้ที่ต่ำง ๆ ชั ้น 1 ของอำคำร เป็นต้น  
 ถัดมำภำพขวำมือ เป็นภำพภำยในตู้ LP2 ซึ่งอยู่ช้ัน 2 ของอำคำรจะแสดงกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำแต่ละวงจร
ย่อย เช่น วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง วงจรเต้ำรับในพื้นที่ต่ำง ๆ ชั้น 2 ของอำคำร เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 2 Load Schedule วงจรไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดฯ 

 ภำพซ้ำยมือเป็นกำรแสดงข้อมูลกำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมของตู้ LP แต่ละตู้ ส่วนภำพกลำงเป็นกำรแสดง
ข้อมูลกำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำของวงจรย่อยแต่ละวงจรภำยในตู้ LP1 และภำพขวำมือเป็นกำรแสดงข้อมูลกำรใช้
ก ำลังไฟฟ้ำของวงจรย่อยแต่ละวงจรภำยในตู้ LP2 



 
ภาพที่ 3 แบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงอำคำรหอสมุดฯ ชั้น 1 

 ในภำพเป็นกำรแสดงต ำแหน่ง จ ำนวนของโคมไฟฟ้ำ สวิทช์ที่ติดตั้งภำยในอำคำร และต ำแน่งเซอร์กิต
เบรกเกอร์ย่อยภำยในตู้ LP1 ซึ่งอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอำคำร 



 
ภาพที่ 4 แบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงอำคำรหอสมุดฯ ชั้น 2 

 ในภำพเป็นกำรแสดงต ำแหน่ง จ ำนวนของโคมไฟฟ้ำ สวิทช์ที่ติดตั้งภำยในอำคำร และต ำแน่งเซอร์กิต
เบรกเกอร์ย่อยภำยในตู้ LP2 ซึ่งอยู่บริเวณช้ัน 2 ของอำคำร 

 



 
ภาพที่ 5 แบบวงจรเต้ำรับไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดฯ ชั้น 1 

 ในภำพเป็นกำรแสดงต ำแหน่ง จ ำนวนเต้ำรับไฟฟ้ำที่ติดตั้งภำยในอำคำร และต ำแน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์
ย่อยภำยในตู้ LP1 ซึ่งอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอำคำร 

 
 



 
ภาพที่ 6 แบบวงจรเต้ำรับไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดฯ ชั้น 2 

 ในภำพเป็นกำรแสดงต ำแหน่ง จ ำนวนเต้ำรับไฟฟ้ำที่ติดตั้งภำยในอำคำร และต ำแน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์
ย่อยภำยในตู้ LP2 ซึ่งอยู่บริเวณช้ัน 2 ของอำคำร 

 
 



 
ภาพที่ 7 แบบวงจรพัดลมโคจรอำคำรหอสมุดฯ ชั้น 2 

 ในภำพเป็นกำรแสดงต ำแหน่ง จ ำนวนพัดลมโคจรที่ติดตั้งภำยในอำคำร และต ำแน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์
ย่อยภำยในตู้ LP1 ซึ่งอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 



 5.2 จัดท ำตำรำงกำรตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ 
 5.3 ท ำกำรตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ  
 5.4 ท ำกำรบันทึกข้อมูลลงในตำรำง และหำกว่ำพบอุปกรณ์ใดช ำรุดเสียหำย ให้ท ำกำรซ่อมแซมทันท ี

 
6. ผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็นต้นไป 
 
8. สรุปผลการด าเนินการ  
 จำกตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำอำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำมีหลอดไฟฟ้ำ ช ำรุด 17 หลอด และ
โคมไฟที่อยู่บริเวณที่นั่งอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง มีหยำกไย่เกำะ พัดลมในบริเวณดังกล่ำวมีฝุ่นเกำะ และเซอร์กิต
เบรกเกอร์ลูกย่อยบำงตัวขั้วต่อสำยไฟหลวม ซึ่งทั้งหมดได้ท ำกำรซ่อมแซมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นำยสมบัติ นพจนสุภำพ 
 2. นำยสุรเชษฐ์ สังขท์อง 
 3. นำยอิสมะแอ วำน ิ
 4. นำยแวมูฮำมะ มะดิเยำะ 
 
10. งบประมาณ 
 - 

                          
 

 
  
  

 
 


